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小扭力 外調型 氣動螺絲起子   2014-06
· 全自動下壓式機種 
	型號
	扭力
(±3%)
(kgf-cm)  (Nm)
	轉速
(r.p.m)
	氣壓
(Kg/㎡)
	耗氣量
(m3/min)
	噪音
(±3dBA)
	適用螺絲
	尺寸

	
	
	
	
	
	
	機械牙
(mm)
	自攻牙
(mm)
	長度 170
握徑 ∮32

重量 350g


	CZY1309
	1.5–9
	0.15-0.9
	850
	6
	0.18
	70
	1.7-3.0
	1.3-2.7
	

	CZY1309S
	2.0–9
	0.2-0.9
	1300
	6
	0.18
	70
	1.7-3.0
	1.3-2.7
	

	CZY1315
	3–15
	0.3-1.5
	1000
	6
	0.19
	72
	2.0-3.5
	1.5-3.0
	

	CZY1315S
	3–14
	0.3-1.4
	1500
	6
	0.19
	72
	2.0-3.5
	1.5-3.0
	


· 半自動下壓式機種

	型號
	扭力
(kgf-cm)  (Nm)
	轉速
(r.p.m)
	氣壓
(Kg/㎡)
	耗氣量(m3/min)
	噪音
(±3dBA)
	適用螺絲
	尺寸

	
	
	
	
	
	
	機械牙
(mm)
	自攻牙
(mm)
	長度 170
握徑 ∮32  重量 350g


	CY1313
	4–13
	0.4-1.3
	1000
	6
	0.19
	72
	1.8-3.5 
	1.5-3.0 
	

	CY1313S
	4–13
	0.4-1.3
	1500
	6
	0.19
	72
	1.8-3.5
	1.5-3.0 
	


· 半自動手按式機種

	型號
	扭力
(kgf-cm)  (Nm)
	轉速
(r.p.m)
	氣壓
(Kg/㎡)
	耗氣量(m3/min)
	噪音
(±3dBA)
	適用螺絲
	尺寸

	
	
	
	
	
	
	機械牙
(mm)
	自攻牙
(mm)
	長度 190
握徑 ∮32  重量 400g


	CR1310
	4–13
	0.4-1.3
	900
	6
	0.19
	72
	1.8-3.5 
	1.5-3.0 
	

	CR1310S
	4–13
	0.4-1.3
	1400
	6
	0.19
	72
	1.8-3.5
	1.5-3.0 
	


· 全自動手按式機種

	型號
	扭力
(±3%)
(kgf-cm)  (Nm)
	轉速
(r.p.m)
	氣壓
(Kg/㎡)
	耗氣量(m3/min)
	噪音
(±3dBA)
	適用螺絲
	尺寸

	
	
	
	
	
	
	機械牙
(mm)
	自攻牙
(mm)
	長度 190
握徑 ∮32  重量 400g


	ZRC1309
	2–9
	0.2-0.9
	700
	6
	0.18
	70
	1.7-3.0
	1.3-2.7
	

	ZRC1309S
	2–9
	0.2-0.9
	1200
	6
	0.18
	70
	1.7-3.0
	1.3-2.7
	

	ZRC1315
	3–15
	0.3-1.5
	1000
	6
	0.19
	72
	2.0-3.5
	1.5-3.0
	

	ZRC1315S
	3–14
	0.3-1.4
	1500
	6
	0.19
	72
	2.0-3.5
	1.5-3.0
	


＊BIT - ∮5或六角6.35
ZRY  村盟股份有限公司    Tsun Meng CO.,LTD.   TEL:04-23362772   FAX:04-23361220

http://www.cens.com/zry-tools             e-mail:b8524781120@yahoo.com.tw 
(離合器有申請台灣、大陸專利，跳脫順暢，扭力穩定，台灣生產、製造)
☆本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進，上述規格若有變更，恕不另行通知☆
