
驅動元件 三菱-J4伺服馬達 可選擇:750W或2KW

減速機噪音檢驗機
品名 規格 備註

主機 凌華-工業用電腦

噪音計 台製-工業級精密型分貝檢測計

夾具 共6組(快拆式)

其他配備

22吋電腦螢幕

列表機

滑鼠/鍵盤

把手型軸向進給器

制具 共9組

機台尺寸 1540*975*2700(mm)

   數據並且以曲線圖方式呈現

機台重量 約800公斤

減速機噪音檢驗機特性
1.主架構採用直結式機構連結,可降低機構本身運轉時所產生之共振

2.檢測主體採用快拆式活動夾具,可減少安裝時間,且提高工作效能

3.操作介面簡單明瞭,可輕鬆上手

4.檢驗過程中可同時監控減速機在運轉時之各項數據:1.啟動電流 2.扭距值 3.功率

   4.負載 5.噪音 ,各項檢驗數據可依據產品特性在系統內部設定檢驗之標準值,可確

   實控管產品質量上之穩定度,也可藉此數據的變化來判斷產品在安裝時是否確實

5.檢驗前只需輸入產品規格及製令碼即可運作,系統會在檢驗完成時自動分析各項

8.主機內部配有網路支援,在連接內網後,管理階層在資料的存取上可提高時效性

6.檢驗完成之數據可直接打印報表,有中/英文可選擇,或者直接匯出至內部管理區,

   表格圖檔有PDF及Excel兩種型式,方便產品管理

7.隨機出貨之檢驗表可輸入客戶名稱,產品規格及各項檢驗數據,有效控管產品質量

   ,並且可提升客戶之信任度


