品名：空壓水冷式點焊機

特點：本機空壓缸採用定製品,耐磨壽命長,行程可無段調整。

      氣缸活動性佳,採用無給油式乾式軸承耐磨性佳壽,精密性高,不易搖動。

      控制採日本ＩＣ電子零件,穩定性佳壽命長,有電壓自動補償回路。

      電流大小採用日本三菱ＳＣＲ無接點開關,電流穩定性佳,有溫度監控。

本機二次導電銅,採用高導電無氧銅及日本0.2紅銅片柔軟度佳不易斷裂,電阻低提高功率。

適用範圍：一般五金製品,電器箱,電器製品,鐵網,烤肉架,ＯＡ鋼製品,汽機車零件。
	機 種
	規 格

型號
	定格容量
	溶接電流
	最大加壓力
	入力電壓
	電極行程
	喉部尺寸
	冷卻水流量

	
	
	KVA
	A
	kg
	Ｖ
	m/m
	深×間隔m/m
	L/min

	單點式點焊機
	WT-NA350
	35
	16,000
	500
	220/440
	70
	450×200
	5

	
	WT-NA500
	50
	18,500
	500
	220/440
	70
	450×200
	6

	
	WT-NA600
	60
	20,000
	500
	220/440
	70
	450×200
	6

	
	WT-NA800
	80
	25,000
	1000
	220/440
	100
	450×200
	8

	單點、多點
兩用式點焊機
	WT-NAA500
	50
	18,500
	500
	220/440
	70
	650×200
	6

	
	WT-NAA600
	60
	20,000
	500
	220/440
	70
	650×200
	6

	
	WT-NAA800
	80
	25,000
	1000
	220/440
	100
	650×230
	8

	
	WT-NAA1000
	100
	30,000
	1000
	220/440
	100
	650×230
	8

	浮凸點,多點兩用式點焊機
	WT-NAB1200
	120
	35,000
	1000
	220/440
	100
	450×230
	10

	
	WT-NAB1500
	150
	42,000
	1000
	220/440
	100
	450×230
	10

	
	WT-NAB2000
	200
	48,000
	1500
	220/440
	100
	450×230
	10

	
	WT-NAB2500
	250
	53,000
	1500
	220/440
	100
	450×230
	12

	
	WT-NAB3000
	300
	60,000
	1500
	220/440
	100
	450×230
	15


