名稱：直線焊接自動台 

特點：可選配自動填料設備。

      本機台可搭配,電離子,ＴＩＧ,ＣＯ2,潛伏焊焊接方式。

      本機採用馬達傳動滾珠螺桿帶動焊槍走線性滑軌前進,焊道平整美觀。

      本機台有引孤信號監控,及有,無功能,無段調速,快速回到定位。

適用範圍：
	不銹鋼沈水馬達,太陽能,電熱水爐儲水桶,汽車避震器,飲水機內膽,汽機車油箱,輪圈,排氣管,風管工程,熱水瓶,過濾網,流理台,不銹鋼垃圾桶,染整桶,馬達外殼,瓦斯桶。 

項目

型號

適用長度

m/m

適用直徑

m/m

適用板厚

m/m

入力電源

V  ψ1

傳動動力

W

WT-NM300

300

40~800

0.3~6.0

110~220

65

WT-NM600

600

60~800

0.4~6.0

110~220

65

WT-NM900

900

80~800

0.6~8.0

110~220

65

WT-NM1300

1300

100~1000

0.8~10

110~220

65

WT-NM1600

1600

150~1000

1.0~12

110~220

65

WT-NMA300

300

20~100

0.8~10

110~220
65

WT-NMA600

600

30~100

1.0~10

110~220

65




