	項目

型號
	適用板厚

m/m
	適用長度

m/m
	最小直徑

m/m
	主軸馬力

油壓馬力
	入力電源

 V  ψ3

	WT-NL300
	0.4~2.5
	300
	30
	1HP

1HP
	220~440

	WT-NL600
	0.4~2.5
	600
	55
	1~2HP

1~2HP
	220~440

	WT-NL900
	0.4~2.5
	900
	80
	2~3HP

2HP
	220~440

	WT-NL1300
	0.4~2.5
	1300
	100
	3HP

3HP
	220~440

	WT-NL1600
	0.4~2.5
	1600
	160
	5HP

3HP
	220~440

	WT-NLA300
	0.4~2.0
	300
	35~80
	2HP

1HP
	220~440

	WT-NLA600
	0.4~2.0
	600
	50~100
	2HP

2HP
	220~440

	WT-NLA800
	0.4~2.0
	800
	50~100
	3HP

2HP
	220~440


名稱：板類雙滾輪滾圓機

特點：2,本機台採曲軸式上升壓力穩定,高度容易調整。（高度採數子顯示）

      3,本機台控制採ＰＬＣ有定位及異常指示,操作中有正反轉功能。

      4,本機台下軸採用優力膠輪,耐磨成型真圓度佳。

適用範圍：不銹鋼沈水馬達,太陽能,電熱水爐儲水桶,飲水機內膽,汽機車輪圈,排氣管,風管工程,熱水瓶,過濾網,不銹鋼垃圾桶,染整桶,咖啡壺,馬達外殼,瓦斯桶。 

備註：可依客戶工件,設計規格外的機台。

